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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw desek tarasowych i elementow
uzupetniajgcych systemu TIMBERNESS, produkowany przez FIBERLAB S.A., Brzezie 387,

32-014 Brzezie, w zaktadzie produkcyjnym w Brzeziu.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajgce

z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji elementéw sktadowych.

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupetniajacych systemu TIMBERNESS obejmuje

nastepujace wyroby:

a) deski tarasowe, wykonane z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i maczki drzewnej z dodatkami

modyfikujgcymi:

PRIME, o wymiarach przekroju 145 x 30 mm, wedtug rys. A1,
SELECT, o wymiarach przekroju 180 x 25 mm, wedtug rys. A2,
CITY, o wymiarach przekroju 152 x 24 mm, wedtug rys. A3,
FOREST, o wymiarach przekroju 145 x 30 mm, wedtug rys. A4,

b) elementy uzupetniajace:

legar niski, o wymiarach przekroju 20 x 40 mm, wedtug rys. A5, wykonany z kompozytu
polichlorku winylu (PVC) i maczki drzewnej z dodatkami modyfikujgcymi,

legar standardowy, o wymiarach przekroju 40 x 50 mm, wedtug rys. A6, wykonany
z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i mgczki drzewnej z dodatkami modyfikujgcymi,

legar wzmocniony, o wymiarach przekroju 40 x 50 mm, wediug rys. A7, wykonany
z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i maczki drzewnej z dodatkami modyfikujgcymi,

legar aluminiowy, o wymiarach przekroju 35 x 30 mm, wedtug rys. A8, wykonany ze stopu
aluminium gatunku EN AW-6063 wedtug normy PN-EN 573-3:2019, stan T6 wediug normy
PN-EN 515:2017,

profil taczacy do legara 35 x 30 mm, o wymiarach przekroju 30,6 x 25,6 mm, wedtug rys. A9,
wykonany ze stopu aluminium gatunku EN AW-6063 wedtug normy PN-EN 573-3:2019, stan
T6 wedtug normy PN-EN 515:2017,

katownik tgczacy poziomy, o wymiarach przekroju 54 x 50 x 14 mm, wediug rys. A10,
wykonany ze stopu aluminium gatunku EN AW-6063 wedtug normy PN-EN 573-3:2019, stan
T6 wedtug normy PN-EN 515:2017,

katownik tgczacy pionowy, o wymiarach przekroju 53,5 x 35 x 14 mm, weditug rys. A11,
wykonany ze stopu aluminium gatunku EN AW-6063 wedtug normy PN-EN 573-3:2019, stan
T6 wedtug normy PN-EN 515:2017,

listwe wykonczeniowg A, o wymiarach przekroju 80 x 12 mm, wedtug rys. A12, wykonang
z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i mgczki drzewnej z dodatkami modyfikujgcymi,

listwe wykonczeniowg B, o wymiarach przekroju 80 x 12 mm, wedtug rys. A13, wykonang
z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i maczki drzewnej z dodatkami modyfikujgcymi,

listwe wykonczeniowg, o wymiarach przekroju 82 x 42 mm, wedtug rys. A14, wykonang ze
stopu aluminium gatunku EN AW-6063 wedtug normy PN-EN 573-3:2019, stan T6 wedtug
normy PN-EN 515:2017,
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— klips startowy, o wymiarach 25 x 26 x 8 mm, wedtug rys. A15, wykonany ze stali odpornej na
korozje, gatunku 1.4301 (AISI 304) wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

— klips T-clip, o wymiarach 34 x 16 x 12 mm, wedtug rys. A16, wykonany ze stali odpornej na
korozje, gatunku 1.4301 (AISI 304) wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

— Kklips $lizgowy OMEGA, o wymiarach 65 x 19 x 8,2 mm, wedtug rys. A17, wykonany ze stali
odpornej na korozje, gatunku 1.4301 (AISI 304) wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

— klips Alu-Fix Clip, o wymiarach 25 x 30 x 17,4 mm, wedtug rys. A18, wykonany ze stali odpornej
na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

—  klips Forest-Clip, o wymiarach 25 x 30 x 9,63 mm, wedtug rys. A19, wykonany ze stali odpornej
na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

—  klips Uni-Clip, o wymiarach 25 x 30 x 8,64 mm, wedtug rys. A20, wykonany ze stali odpornej
na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,
—  klips M-Clip, o wymiarach 30 x 30 x 15 mm, wedtug rys. A21, wykonany z poliamidu PAG,
— tacznik PVC PRIME, wedtug rys. A22, wykonany z polichlorku winylu (PVC),
— taczniki PVC SELECT, wedtug rys. A23, wykonany z polichlorku winylu (PVC),
— wkrety o wymiarach @ 3,9 x 25 mm i $rednicy gtowki @ 7,5 mm, wykonane ze stali odpornej
na korozje, gatunku 1.4301 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014,

— wkrety o wymiarach @ 3,9 x 19 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, gatunku AISI 304,

— wkrety o wymiarach @ 3,9 x 25 mm, TX20, wykonane ze stali konstrukcyjnej niestopowej,
gatunku 1.0037.

Wyroby wykonane z kompozytu polichlorku winylu (PVC) i maczki drzewnej z dodatkami
modyfikujgcymi sg produkowane w kolorach: jasnobrgzowym (RAL 8008), szarym (RAL 7037),
grafitowym (RAL 9005) i ciemnobrgzowym (RAL 8028). Kompozyt polichlorku winylu (PVC), maczki
drzewnej i dodatkéw modyfikujgcych, charakteryzuje sie temperaturg mieknienia wedtug Vicata (VST/B50)
= +75°C, okreslong wedtug normy PN-EN ISO 306:2014.

Deski tarasowe charakteryzujg sie nastepujgcg masa liniowg: 3,00 kg/m + 10% — w przypadku
desek SELECT i FOREST, 2,58 kg/m + 10% — w przypadku desek PRIME i 2,00 kg/m + 10% — w przypadku
desek CITY, okreslong wedtug normy PN-EN 15534-1+A1:2017.

Legary charakteryzujg sie masg liniowa: 0,68 kg/m + 10% — w przypadku legara niskiego,
1,35 kg/m + 10% — w przypadku legara standardowego, 1,58 kg/m +* 10% — w przypadku legara
konstrukcyjnego i 0,76 kg/m £ 10% — w przypadku legara aluminiowego, okreslong wedtug normy
PN-EN 15534-1+A1:2017.

Ksztalt i wymiary wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu TIMBERNESS, podano
w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw nietolerowanych aluminiowych elementow uzupetniajgcych
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 12020-2:2010. Odchytki wymiaréw nietolerowanych
kompozytowych i tworzywowych elementow uzupetniajgcych odpowiadaja klasie tolerancji v wedtug normy
PN-EN 22768-1:1999, a stalowych elementéw uzupetniajgcych — klasie tolerancji m wediug normy
PN-EN 22768-1:1999.
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupeiniajgcych systemu TIMBERNESS jest przeznaczony
do wykonywania podtdg na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie
wokot basendw zewnetrznych, itp.).

Zestaw wyrobéw systemu TIMBERNESS, sktadajacy sie z desek SELECT lub PRIME oraz
elementéw uzupetniajgcych: legaréw kompozytowych, listew wykonczeniowych kompozytowych, listew
wykonczeniowych aluminiowych, klipséw startowy, klipséw $lizgowych OMEGA, wkretow o wymiarach
@ 3,9 x 25 mm, tgcznikéw PVC SELECT i tgcznikéw PVC PRIME, stosowany na podkfadach o klasie
A1 lub A2 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1:2019, zostat sklasyfikowany w klasie Bs-s1
reakcji na ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako trudno zapalny na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065,
z pdzniejszymi zmianami).

Zestaw wyrobow systemu TIMBERNESS, sktadajacy sie z desek CITY oraz elementow
uzupetniajacych: legaréw aluminiowych, profili fgczacych do legara, katownikéw taczacych poziomych,
katownikow taczacych pionowych, klipséw Uni-Clip, klipséw M-Clip, wkretéw o wymiarach @ 3,9 x 19 mm
i wkretéw o wymiarach @ 3,9 x 25 mm, TX20, stosowany na podkiadach o klasie A1 lub A2 reakcji na
ogien wedtug normy PN-EN 13501-1:2019, zostat sklasyfikowany w klasie Cs-s1 reakcji na ogien wedtug
normy PN-EN 13501-1:2019 oraz jako trudno zapalny na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).

Zestaw skiadajgcy sie z desek FOREST oraz elementdw uzupetniajgcych: listew
wykonczeniowych kompozytowych, legaréw aluminiowych, profili {aczacych do legara, katownikéw
taczacych poziomych, katownikéow taczacych pionowych, klipséw Forest-Clip i wkretéw o wymiarach
@ 3,9 x 19 mm, stosowany na podktadach o klasie A1 lub A2 reakcji na ogien wedlug normy
PN-EN 13501-1:2019, zostat sklasyfikowany w klasie Cp-s1 reakcji na ogien wedtug normy
PN-EN 13501-1:2019 oraz jako trudno zapalny na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).

Deski tarasowe PRIME, SELECT, CITY i FOREST uktada sie na legarach umieszczonych
w rozstawie (osiowym) nie wiekszym niz 500 mm, prostopadle do legarow. Elementy zestawu
TIMBERNESS nalezy ukiada¢ z zachowaniem odstepu od $cian i innych statych elementéw np. stupow,
Wwynoszgcego co najmniej:

— 10 mm w przypadku legaréw,
— 8 mm w przypadku desek,
— 5 mm w przypadku listew wykohczeniowych.
W przypadku elementéw diuzszych niz 4 m, powyzsze odlegtosci powinny by¢ zwiekszone

0 2 mm na kazdy dodatkowy metr.
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Pomigdzy krawedziami czotowymi elementéw powinna by¢ zachowana szczelina dylatacyjna:

— 6 mm w przypadku legarow,

— 8 mm w przypadku desek,

— 5 mm w przypadku listew wykonczeniowych.

W przypadku elementéw diuzszych niz 4 m powyzsze odlegtosci powinny byé zwiekszone
0 2 mm na kazdy dodatkowy metr.

Elementy zestawu TIMBERNESS nalezy ukifada¢ z zachowaniem spadku w kierunku
odprowadzania wody nie mniejszego niz 0,5%.

Deski tarasowe PRIME, SELECT i CITY powinny byé mocowane do legaréw za pomocg klipsow
przykrecanych wkretami:

— w przypadku legaréw z kompozytu: klipsami startowymi, T-clip lub Uni-Clip i wkretami
@ 3,9 x 19 mm lub klipsami M-Clip i wkretami @ 3,9 x 25 mm,

—  w przypadku legaréw aluminiowych: klipsami Alu-Fix Clip i wkretami @ 3,9 x 19 mm.

Deski tarasowe FOREST powinny by¢ mocowane do legaréw aluminiowych za pomoca klipséw
Forest-Clip, przykrecanych do legaréw wkretami @ 3,9 x 19 mm.

Listwy wykonczeniowe powinny byé mocowane do desek PRIME i SELECT za pomocg
odpowiednio, tgcznikow PVC PRIME i PVC SELECT oraz klipsow $lizgowych OMEGA i wkretow
@ 3,9x25mm.

taczniki PVC PRIME lub PVC SELECT mocuje sie do desek za pomocg kleju do PVC-U, ktory
nie jest objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczna.

Mozliwy jest montaz legaréw aluminiowych na legarach aluminiowych (rys. A24) z wykorzystaniem
profili taczgcych i kgtownikdw taczacych. Rozstaw legaréw oraz rodzaj, liczba i rozmieszczenie tgcznikow
mechanicznych powinny by¢ okre$lone w projekcie technicznym.

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny byé stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:

—  polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcji montazu, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom z kazda partig

wyrobow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe desek tarasowych i elementow uzupetniajgcych systemu TIMBERNESS
oraz podiog systemu TIMBERNESS podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Odchyiki wymiaréw desek tarasowych
i legarow, mm:
—  dlugosci +10,0
—  szerokosci +1,0
— grubosci catkowitej +0,8
—  grubosci $cianki gornej +0,6
— grubosci scianki dolnej +0,6
2 Prostoliniowo$¢ krawedzi, mm/m <1,0
3 Krzywizna poprzeczna, mm 0,5
4 Odpornos$¢ desek na uderzenie ciatem brak peknie¢ o dtugosci = 10 mm
twardym, przy energii 7 J, w temp. +23 °C i wgniecen o gtebokosci = 0,5
i-20°C mm
5 Wiasciwosci desek przy zginaniu:
ita ni N warto$¢ srednia = 3300
— Sha niszezgea, wartos¢ pojedyncza = 3000
. . warto$¢ srednia < 2,0
— ugiecie przy obcigzeniu 500 N, mm warto$¢ pojedyncza < 2,5 PN-EN 15534-1+A1:2017
—  wytrzymato$é na zginanie (rozstaw PN-EN 15534-4:2014
podpér: deski PRIME i SELECT - > 35
500 mm; deski CITY i FOREST - -
450 mm), MPa,
— modut sprezystosci przy zginaniu, MPa 23000
6 Odpornos¢ desek na warunki wilgotne s .
okreslona spadkiem wytrzymato$ci na w;N;OZ%SCOS.‘;%d?]sz 3030
zginanie po cyklach wilgotnosciowych, % POJEdY B
7 Specznienie po 28 dniach zanurzenia w
wodzie o temp. (+20 = 2) °C, %:
_ w kierunku dtuaosci warto$¢ $rednia < 0,4
unku diugosc wartos¢ pojedyncza < 0,6
. - warto$¢ $rednia < 0,8
— w kierunku szerokosci wartosé pojedyncza < 1,2
. - warto$¢ Srednia < 4
— w kierunku grubosci warto$¢ pojedyncza < 5
8 Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia w warto$¢ Srednias 7
wodzie o temp. (+20 + 2) °C, % warto$¢ pojedyncza <9
9 Stabilnos¢ wymiaréw, % okreslona zmiang
po 24 h przechowywania w temp.:
_ +70°C <02 p.3.2.1
— 20°C <01
10 Odporno$¢ na przyspieszone starzenie po
300 h napromieniowania, okreslona
réznicg barwy:
— deski w kolorze jasnobragzowym AE.*<5 5 .
o ou : oSO rrE220s
— deski w kolorze szarym AEa* <6 PN-EN ISO 4892-2:2013
(RAL 7037) +A1:2009 (met. A)
—  deski w kolorze grafitowym AEa* <3 PN-EN 15534-4:2014
(RAL 9005)
— deski w kolorze ciemnobrgzowym AEap* <2
(RAL 8028)
11 Odpornos¢ na obciazenie dynamiczne, Nm PN-EN 1195:1999
(worek o masie 30 kg
=736 i Srednicy 250 mm,

uderzenie w $rodku
rozstawu podpér)
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Tablica 1, c.d.

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

12 Zdolno$¢ utrzymania tacznikow, okreslona: PN-EN 1383:2000
— sitg niszczaca, N =700 (uktad legar — klips
— no$noscig na przecigganie, MPa =40 — wkret)

13 | Odpornoéé podiogi na poslizg, PTV: powierzchnia | powierzchnia
sucha: mokra:
deska PRIME:
= wzdiuz =80 =60
= wpoprzek =90 =75
deska SELECT:
= wzdluz 270 250 PN-EN 15534-1+A1:2017
= w poprzek 275 2 65 PN-EN 15534-4:2014

— deska CITY:
= wzdiuz 270 =70
= wpoprzek 270 270
deska FOREST:
= wzdiuz > 36 =36
= w poprzek 236 236

14 Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci
cieplnej w zakresie temperatur od -20 do
70 °C, K™

~ deska SELECT <5-10° PN-EN 1770:2000
deska PRIME £5-10°
deska CITY <5-10°
— deska FOREST <5-10°

15 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:

- zestaw wyrobow z deskami PRIME
lub SELECT i elementami Br-s1 " PN-EN 13501-1+A1:2010
uzupetniajacymi wedtug p. 2

- zestaw wyrobow z deskg CITY
i elementami uzupeiniajgcymi wedtug p. 2

- zestaw wyrobow z deskg FOREST
i elementami uzupetniajgcymi wedtug p. 2

Ci-s1 1

PN-EN 13501-1:2019
Ci-s1

1 klasyfikacja dotyczy zestawow stosowanych na podktadach o klasie reakcji na ogiert A1 lub A2 wediug normy PN-EN 13501-1:2019

3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie stabilnosci wymiaréw. Badanie przeprowadza sie na probkach desek
tarasowych o dtugosci 250 mm, ktére po zmierzeniu odlegtosci w oznaczonych miejscach pomiarowych,
poddaje sie dziataniu:

- temperatury +70 °C w czasie 24 h,
- temperatury -20 °C w czasie 24 h.

Nastepnie probki poddaje sie sezonowaniu przez 2 h w warunkach laboratoryjnych. Zmiane
wymiaréw liniowych oblicza sie wedtug wzoru:

1 -1,

x100%
0

gdzie:
I; — pomiar koncowy, tj. po dziataniu temperatur +70 °C oraz -20 °C, mm,

lo — pomiar poczatkowy, mm.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skitad zestawu TIMBERNESS powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy
niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkgciji
i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszag by¢é w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) odchytek wymiaréw,
b) prostoliniowosci krawedzi,
c) krzywizny poprzecznej,

d) masy liniowe;j.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci desek na uderzenie,
b) wiasciwosci desek przy zginaniu,
C) specznienia,
d) nasigkliwosci,
e) odpornosci podtogi na poslizg,
f) zdolnosci utrzymania tgcznikow,

g) reakgcji na ogien.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyroboéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0089 wydanie 2.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu desek tarasowych i elementow uzupetniajgcych
systemu TIMBERNESS, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien
Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb
bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22021 r., poz. 1213),
zestaw, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0089 wydanie 3 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkdw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajagc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

LZMO00-01600/21/Z00NZM. Raport z badan. Profile kompozytowe WPC oraz elementy
uzupetniajgce w systemie TIMBERNESS. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB
01665.1/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB
01665.2/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB
LZP01-01665/21/Z00NZP. Raport z badan. Zaktad Badan Ogniowych ITB
LZP02-01665/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakiad Badan Ogniowych ITB
LZP03-01665/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakifad Badan Ogniowych ITB
LZP04-01665/21/Z00NZP. Raport z badan. Zaktad Badahn Ogniowych ITB
LZMO00-01661/20/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy legaréw aluminiowych. Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB

LZMO01-02948/16/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy systemu hybrydowych profili
kompozytowych Timberness, Zakiad Inzynierii Materiatdw Budowlanych ITB
LZM02-02948/16/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy systemu hybrydowych profili
kompozytowych Timberness, Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB

02609/16/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zaktad Badan Ogniowych ITB
LZP01-02609/16/Z00NZP. Raport z badan. Zaktad Badan Ogniowych ITB
LZP02-02609/16/Z00NZP. Raport z badan. Zakiad Badan Ogniowych ITB

7.2. Normy i dokumenty zwiagzane

PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia

stanow

PN-EN 573-3:2019 Aluminium | stopy aluminium. Skiad chemiczny | rodzaje wyrobéw

przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych

poszy¢ podtogowych

PN-EN 1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ facznikéw do drewna na

przecigganie

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badari. Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaftowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw

EN AW-6060 i EN AW-6063. Cze$¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i
ksztaftu

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.

Cze$c¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar reakcji na ogier

PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.

Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar reakcji na ogieri
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PN-EN 15534-1+A1:2017

PN-EN 15534-4:2014

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003

ITB-KOT-2017/0089
wydanie 2

Kompozyty wytworzone z materiatbw na bazie celulozy i tworzyw
termoplastycznych  (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wibknem naturalnym (NFC)). Cze$¢ 1:
Metody badan przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobéw
Kompozyty wytworzone z materiatbw na bazie celulozy i tworzyw
termoplastycznych  (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wtéknem naturalnym (NFC)). Cze$¢ 4:
Specyfikacje profili podtogowych i ptytek

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
mieknienia metodg Vicata (VST)

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédfa Swiatta.
Cze$¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe

Farby i lakiery — Kolorymetria. Cze$¢ 2: Pomiar barw

Farby i lakiery — Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie réznic barwy

Zestaw desek tarasowych | elementéw uzupefniajgcych systemu
TIMBERNESS
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