KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 13/2022

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kompozytowa deska tarasowa Timberness PRIME, Timberness SELECT, Timberness
FOREST oraz Timberness CITY wraz z systemowymi elementami uzupetniajagcymi

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
System hybrydowych profili kompozytowych Timberness
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw jest przeznaczony do wykonywania podiég na zewnatrz pomieszczern (tarasy,
balkony, pomosty, obrzeza basenéw)

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Fiberlab S.A.

Brzezie 387

32-014 Brzezie

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2017/0089 Wydanie 3 Zestaw desek tarasowych i elementéw uzupetniajgcych
systemu Timberness

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu : :
budowlanego dia zamierzonego Deklarovl\::;'ltek;v:va:mwoécl Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Odchytki wymiaréw desek tarasowych
i legaréw, mm:
— diugosci +10,0
~ _ szerokosci $ L8 Eﬁigﬁ 1223311358]:
— _grubosci catkowitej +0,8 :
— __grubosci $cianki gérnej +0,6
— grubosci Scianki doinej +0,6
Prostoliniowo$¢ krawedzi, mm/m 1,0 PN-EN 15534-1:2014
Krzywizna poprzeczna, mm =05 PN-EN 15534-4:2014

Odporno$¢ desek na uderzenie ciatem
twardym, przy energii 7 J,
w temp. +23 °C i -20 °C

brak pgknie¢ o diugosci = 10 mm
i wgniecen o gtebokosci =2 0,5 mm

Wiasciwosci desek przy zginaniu:

— sita niszczgca, N

wartos¢ srednia 2 3300
warto$¢ pojedyncza = 3000

— ugiecie przy obcigzeniu 500 N, mm

wartosc¢ $rednia < 2,0
warto$¢ pojedyncza < 2,5

- wytrzymato$¢ na zginanie (rozstaw
podpér 500 mm), MPa,

235

— modut sprezystosci przy zginaniu, MPa

2 3000

PN-EN 15534-1:2014
PN-EN 15534-4:2014




Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego DeklarO\::;ltek:c:Sclwoéci Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Odpornos¢ desek na warunki wilgotne Warioed Sinia £ 20

okreslona spadkiem wytrzymatosci na
zginanie po cyklach wilgotnosciowych, %

warto$¢ pojedyncza < 30

Specznieniepo 28 dniach zanurzenia w
wodzie o temp. (+20 + 2) °C, %:

— w kierunku dtugosci

warto$¢ $rednia < 0,4
warto$¢ pojedyncza < 0,6

— w kierunku szerokosci

wartos$¢ srednia < 0,8
warto$¢ pojedyncza < 1,2

— w kierunku grubosci

warto$¢ $rednia < 4

PN-EN 15534-1:2014
PN-EN 15534-4:2014

warto$¢ pojedyncza < 5
Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia w warto$¢ srednia < 7
wodzie o temp. (+20 + 2) °C, % warto$¢ pojedyncza < 9
Stabilno$¢ wymiaréw, % okreslona zmiang
po 24 h przechowywania w temp.: 321
— +70°C <02 Pt
- =20°C <0,1
Odpornos¢ na przyspieszone starzenie po
300 h napromieniowania, okreslona réznicg
barwy:
— deski w kolorze jasnobrgzowym AEw* <5 PN-ISO 7724-2:2003
AL PNEN IS0 489222013
- deski w kolorze grafitowym (RAL 9005) AEap* <3 PN-EN 15534-4:2014
— deski w kolorze ciemnobrgzowym AEa* <2
(RAL 8028)
Zdolnos$¢ utrzymania tacznikéw, okreslona: PN-EN 1383:2000
—  sitg niszczacg, N =700 (uktad legar - klips
— nos$nos$¢ na przecigganie, MPa 240 — wkret)
Odporno$¢ na obcigzenie dynamiczne, Nm PN-EN 1195:1999
¥ ; : (worek o masie 30 kg
podtoga z legarami kompozytowymi > 1050 | érednicy 250 mm,
2 I : alumini : uderzenie w $rodku
podtoga z legarami aluminiowymi 2736 rozstawu podpér)
Odporno$é podiogi na poslizg, PTV: pO:I;ir:ﬁ:m powierzchnia mokra
— deska PRIME:
= wzdluz =80 =60
= w poprzek =90 275
— deska SELECT: ¢
= wzdiuz 270 =50 PN-EN 15534-1:2014
= W poprzek 275 =65 PN-EN 15534-4:2014
— deska CITY
= wzdiuz 270 270
= w poprzek 270 270
— deska FOREST
= wzdluz =36 = 36
— W poprzek = 36 = 36

Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci
cieplnej w zakresie temperatur od -20 do 70
9GIKE

-~ deska SELECT <5-10°%
— deska PRIME <5-10°%
— deska CITY <5-10°
- deska FOREST

£5-10°

PN-EN 1770:2000




Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:

- zestaw wyrobéw z deskami PRIME

lub SELECT i elementami uzupetniajgcymi Br-s1 " PN-EN 13501-1:2010
| wgp.2 ~

- zestaw wyrobéw z deskg CITY Crsl

i elementami uzupetniajgcymi wg p. 2 e

- zestaw wyrobéw z deskg FOREST Crs1 PICEN Tpar ety

i elementami uzupetniajgcymi wg p. 2

- zestaw wyrobow z desk SELECT | Broor-t1 7 PN-EN13501-5:2016

elementami uzupetniajgcymi wg p. 2

" klasyfikacja dotyczy zestaw6w stosowanych na podktadach o klasie reakcji na ogien A1 i A2 wg normy PN-EN 13501-1:2019

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: % /
//

Brzezie, 12.07.2022 tukasz Szczepan
Prezes Zarzadu



